СОРЕВНОВАНИЕ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ: ПОДЪЁМ В ГОРУ
Официальное руководство (формат RoboTalu / GEARS)
1. Цель соревнования
Команде из одного или двух участников необходимо собрать и запрограммировать LEGO-робота (NXT, EV3 или SPIKE), который:
· поднимается по наклонной трассе 
· сбивает как можно больше указателей (наг) 

2. Соревновательная трасса
2.1 Размеры и конструкция
· Размеры: 40 см × 150 см 
· Материал: фанера 
· Форма: изогнутая (наклон увеличивается постепенно) 
2.2 Указатели (наги)
· Всего: 10 
· Расположение: по центру трассы 
· Высота в вертикальном положении: ~3–3,5 см 
· Высота в лежачем положении: ~0,5 см 
👉 Указатель считается сбитым, если:
· он полностью лежит (≈0,5 см высотой) 

3. Робот
3.1 Разрешённые платформы
· LEGO Mindstorms NXT 
· LEGO EV3 
· LEGO SPIKE Prime 
· Другие автономные платформы 
3.2 Размеры
· Максимальная длина робота: 45 см 
3.3 Требования
· Робот должен быть полностью автономным 
· Запуск осуществляется кнопкой на роботе или запуском программы 
· Запрещается: 
· использовать клей или жидкости для улучшения сцепления 
· повреждать трассу или указатели 

4. Ход соревнования
4.1 Старт
· Робот устанавливается в стартовую зону 
· Все части робота должны находиться за стартовой линией 
4.2 Попытка
· Робот начинает движение после запуска 
· Робот движется вверх по трассе и сбивает указатели 
4.3 Ограничение по времени
· Одна попытка: максимум 2 минуты 
4.4 Количество попыток
· Каждой команде: 2 попытки 
· Засчитывается лучший результат 

5. Оценивание
5.1 Баллы
· 1 сбитый указатель = 1 балл 
· Максимум: 10 баллов 
5.2 Ничья
При равном количестве баллов:
1. Более быстрое время 
2. Если время одинаковое → дополнительная попытка 

6. Важные правила
· Робот не обязан доехать до конца трассы (платформы) 
· Робот может остановиться после сбивания указателей 
· Если робот: 
· падает с трассы → попытка заканчивается 
· застревает → попытка продолжается до окончания времени 

7. Запрещённые действия
· касаться робота во время попытки 
· дистанционное управление 
· модификация трассы 
· предварительное воздействие на указатели 

8. Безопасность
· на трассе одновременно может находиться только один робот 
· судья имеет право остановить попытку 
· острые или опасные детали запрещены 

9. Рекомендации участникам
· используйте: 
· мягкие шины 
· низкий центр тяжести 
· учитывайте: 
· фанера может быть скользкой 
· изогнутая трасса влияет на сцепление 
· стратегия: 
· либо быстрый «таран» 
· либо медленное, контролируемое движение 

10. Решения судей
· все решения окончательны 
· протест подаётся сразу после попытки 

Приложение 1. Описание трассы для подъёма 
· Размеры трассы: 40 см × 150 см 
· На трассе 10 опрокидывающихся указателей 
· Высота указателя: 
· стоя — 3,5 см 
· лёжа — 0,5 см 
· Трасса имеет три уровня 
· Высота платформы от земли: 59,5 см 
· Размер платформы: 40 см × 39,5 см 
· Сзади имеется ограничитель съезда
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